1.PASİF YANGIN ÖNLEMLERİ

Şaftların kat geçişleri, kanal, boru, kablo v.b.’nin duvar ve döşeme geçişleri esnasında kenarlarda kalabilecek açıklıklar ve delikler dumanın ve yangının başka bölümlere geçişinin önlenmesi için yangına 120 dakika dayanıklı harç, mastik malzeme veya yangın geciktirici malzemelerle izole edilecektir. Bu şekilde yalıtılmamış hiç bir açıklık bırakılmayacaktır. Bu amaçla kullanılacak malzemeler uygulama esnasında standartların kabul ettiği en son ürünler olacaktır.

YANGIN DURDURUCU ÜRÜNLER

Yapının tamamında tüm kat döşemeleri bir yangın bölmesidir. Bu yüzden döşemelerden ve şaftlardan geçen, tüm elektrik ve mekanik tesisatın, geçtiği boşluklar ile kaçış merdiveni duvarlarındaki geçişlerde ve yine kaçış merdivenlerinde bulunan şaft duvarları ve içerdikleri kapaklar ile katlarda bulunan zayıf ve kuvvetli akım , busbar şaftları, otopark ile bina çekirdeğini bölen duvarlarda, yangın pompa dairesi, trafolar, orta gerilim hücresi ve santral odası ile UPS ve jeneratör odalarının duvarlarında bulunan geçişler Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre dizayn edilip, iş bu yönetmeliğin ikinci kısım, üçüncü bölüm madde 25 hükmü gereği 90 dakika dayanımlı ve yine beşinci

kısım, ikinci bölüm madde 69’da tanımlandığı gibi yangın durdurucu malzemeler ile kapatılacaktır.

Yangın Durdurucu Malzemelerde aranacak normlar:

Yönetmelik madde 69’da tariflenen yangın durdurucu malzemelerin kabul edilebilir

normları aşağıdaki gibidir.

ASTM E 814

BS 476

DIN 4102

M alzemelerde yukarıda geçen normlardan birden fazlasına ve/veya tamamına uygunluk sigorta mevzuatları gereği tercih sebebidir.

A. GENEL :

1. Yangın durdurucu malzeme uygulamalarının tasarımında, en son teknolojinin uygulanması, yüksek kalitede malzemenin kullanılması, basit işletme ve kolay bakım olanaklarının sağlanması, ileride sistemin kolaylıkla genişletilmesinin ekonomik olması prensipleri göz önünde bulundurulacaktır.

2. Sistem uluslararası standartlara uygun olarak tesis edilecektir.

3. Malzemeler UL (Underwriters Laboratories), FM (Factory Mutual) onay ve garanti belgelerinin tümüne haiz güvenilir yüksek kaliteli imalatlar olacaktır.

4. Tüm uygulama detaylarının UL onaylı olması şarttır. Malzeme UL veya FM onaylı olsa bile UL uygulama detayı onayı yoksa kabul edilmeyecektir.

B. YANGIN ZONLAMASINDA KULLANILACAK YANGIN DURDURUCU DETAYLARI:

B1. YASTIK TİPİ YANGIN DURDURUCU DETAYLARI:

1. Intumescent tekniği ile üretilmiş, 4 saat yangına dayanıklı olmalıdır. revizyon sebebiyle sökülüp yeniden bir malzeme kullanılmaksızın yerine monte edilebilecek ve UL 1479 (UnderWriters Laboratory) onaylı, yastık şeklinde esnek ve sıkıştırılabilen, Yastık tipi yangın durdurucu Alçıpan duvar, Tuğla Duvar ve Betonarme Duvar ve Döşeme Geçişlerinde kullanılacaktır.

2. Yastık tipi yangın durdurucuların uygulandığı yerlerde kablo tavası veya kondiütlerin birleşim noktalarında duman geçişine müsait boşluklar oluşuyor ise bu boşluklar, mutlaka soğuk ve sıcak duman geçişini engelleyecek yangın durdurucu macunlarla kapatılacaktır. Bu macunlarda, diğer yangın durdurucu malzemeler için aranan şart ve normlara uygunluğu olacaktır.

3. Birden fazla tipteki yangın durdurucu malzemenin bir arada kullanıldığı detaylarda farklı
üreticilerin ürünleri bir arada kullanılamaz. Bir nokta detayı ancak üreticisinin spesifikasyonlarında önerdiği diğer yangın durdurucu kendi malzemesi ile birlikte yangın durdurucu kullanılabilinir.

4. Kullanılacak yastıkların ebatları 2" x 9" x 6" veya 3" x 9" x 6" olmalıdır.

5.Detay uygulaması öncesinde yukarıdaki şartlara uygunluğu belgelenmiş malzemelerin bu UL belgeleri bir dosyada toplanarak, yapının kontrol teşkilatı tarafından şartlara uygunluğu denetlenip, onay verilir. Onaysız malzemelerin inşaat sahasına girişine izin verilemez.

6. Harç Tipi Yangın durdurucu malzemesi ve destekleyici yangın durdurucu malzemeler haşere, kemirgen gibi hayvanların zarar veremeyeceği özelliklerde olacaktır.

7.Her yangın durdurucu malzeme için sağlık açısından ve canlılara yapımı esnasından başlamak üzere yaşlanması ve / veya yanması durumunda zarar verecek hiçbir zehirli madde veya zehirli duman oluşturmayacağı ve uygulanması esnasında uyulması gerekli güvenlik kurallarını açıkça dünya sağlık teşkilatının normlarındaki ve ISO şartlarındaki MSDS Material Safety Data Sheet malzeme onay dosyasında bulundurulacaktır. MSDS formu olmayan yangın durdurucu ürünler hiçbir şekilde uygulama detaylarında kullanılamaz.

B2. HARÇ TİPİ YANGIN DURDURUCU DETAYLARI

1.Harç Tipi yangın durdurucu malzemeler sıklıkla müdahale edilmeyen yerlerde ama herhangi bir şekilde bir kablo veya boru eklentisi yapılması gerektiğinde matkapla kolaylıkla delinip, bir eklenti yapmaya müsait sertlikte, ayrıca yük taşıma özelliği olabilecek mukavemette olacaktır. Yangın Durdurucu Harçlar hazır karışımlı torbalar halinde ambalajlı temin edilecek olup, UL onaylı malzemelerden olacaktır. Elektrik şaftlarında uygulama kalınlığı 100 mm altında olamaz. Malzeme içeriğinde asbest bulunamaz. Hazır karışım yangın durdurucu harç üreticisinin spesifikasyonlarında belirtilen şekilde ve oranda su ile karıştırılıp uygulanır. Yangın durdurucu harç ile teşkil edilecek metal boru geçişlerinde, mutlaka boru yüzeyine

yangına dayanıklı ve ısı izolasyon değeri yüksek boru tipi izolasyon sargısı yapılacaktır.

2.Yangın Durdurucu Harç uygulamasının basınç dayanımı yaşken 5 N/mm² (Nemli kırılma mukavemeti 700 psi) pH seviyesi 6.5 , Kuru yoğunluk 875 Kg/m3 – Islak yoğunluk 1350 Kg/m3, olacaktır.

3.Yangın durdurucu harç ile kablo, kablo tavası, boru vb. arasındaki birleşimlerin ısı farkı,

vibrasyon, deprem vb. hareketler neticesinde kılcal çatlaklar olabilir. Bu çalkamaları duman

geçirimsiz ve yangın durdurucu bir macun ile kaplamak gerekir. Bu durumda Yangın Durdurucu Harç üreticisinin spesifikasyonlarında belirtilen ve yangın durdurucu malzemeler onay şartlarına uygun ürünle kaplama yapılacaktır.

4.Her yangın durdurucu malzeme için sağlık açısından ve canlılara yapımı esnasından başlamak üzere yaşlanması ve / veya yanması durumunda zarar verecek hiçbir zehirli madde veya zehirli duman oluşturmayacağı ve uygulanması esnasında uyulması gerekli güvenlik kurallarını açıkça dünya sağlık teşkilatının normlarındaki ve ISO şartlarındaki MSDS Material Safety Data Sheet malzeme onay dosyasında bulundurulacaktır. MSDS formu olmayan yangın durdurucu ürünler hiçbir şekilde uygulama detaylarında kullanılamaz.
5. Harç Tipi Yangın durdurucu malzemesi ve destekleyici yangın durdurucu malzemeler haşere, kemirgen gibi hayvanların zarar veremeyeceği özelliklerde olacaktır.

B3. PLAKA KAPLAMA (COATING) TIPI YANGIN DURDURUCU DETAYLARI

1.Malzeme UL, FM onaylı olacaktır. Kaplama tipi yangın durdurucu malzeme su bazlı bir kaplama olacaktır. Kablo ve kablo demetleri üzerine kaplandığında gerek kablo ceketlerinin alevlenmesini geciktireceği gibi kısa devre oluşumunu da geciktirerek hem yangını durdurmak hem de can güvenliğini sağlamak fonksiyonlu olarak özellikle kablo şaftları ve duvar geçişlerinde kullanılacaktır. Ayrıca uzun hatlarda aralıklı olarak kaplama yapılarak hattın kompartımanlandırılmasıda sağlanacaktır. Kaplama (coating) tipi yangın durdurucu malzemeler basınçlı sprey veya fırça ile uygulanabilir olacaktır.

2.Uygulamada kullanılacak taşyünü plakaları 50 mm kalınlıktan ve 150 kg/m³ yoğunluktan az

olamaz. Taşyünü plakalar Loyd sertifikasına haiz olacaktır. Kapatılacak boşluğa taşyünü kesilip alıştırılarak yerleştirilir. Kablo tavası ve betonarme ile oluşan arakesit derzlerine duman geçirimsizliği sağlamak için yangın durdurucu elastik mastik ile derz dolgusu yapıldıktan sonra her iki yüzdende coating malzemesi ile kaplama yapılacaktır. Bu kaplama beton yüzeylere ve kablo ceketlerine dikine olarak 50 mm kadar taşırılarak kaplanacaktır.

3.Kapatmada kullanılacak hiçbir yangın durdurucu malzeme zehirli malzemeler içeremeyeceği gibi her şart altında yanma esnası dahil zehirli gaz ve duman çıkarmayacaktır. Isı,nem vb. şartlar altındaözelliklerini kaybetmeyecektir.

4.Yangın durdurucu kaplama (coating) malzemesi ve destekleyici yangın durdurucu malzemeler haşere, kemirgen gibi hayvanların zarar veremeyeceği özelliklerde olacaktır.

5.Her yangın durdurucu malzeme için sağlık açısından ve canlılara yapımı esnasından başlamak üzere yaşlanması ve / veya yanması durumunda zarar verecek hiçbir zehirli madde veya zehirli duman oluşturmayacağı ve uygulanması esnasında uyulması gerekli güvenlik kurallarını açıkça dünya sağlık teşkilatının normlarındaki ve ISO şartlarındaki MSDS Material Safety Data Sheet malzeme onay dosyasında bulundurulacaktır. MSDS formu olmayan yangın durdurucu ürünler hiçbir şekilde uygulama detaylarında kullanılamaz.

B4. KOMPOZİT PLAKA TIPI YANGIN DURDURUCU DETAYLARI

1.Plaka tipi yangın durdurucular bir tarafı galvaniz sac kaplı ortasında kafes tel takviyeli intumescent katman bulunan diğer yüzeyi alüminyum folyo kaplanmış kompozit yangın durdurucu levhalardır. Plaka tipi yangın durdurucular UL 1479 şartlarında test edilmiş ve onaylanmış malzemelerden olacaktır. Kapatma yapılacak boşluktan 50 mm taşacak şekilde kesilip, içinden geçecek olan kablo ve borulara göre yerine alıştırılacaktır. Ek yerlerine 50 mm genişliğinde galvaniz sac levha perçinlerle montajlanarak ek birleşimleri yapılacaktır. Kablo ve tava arakesitlerine üreticinin spesifikasyonlarında öngördüğü macun, mastik veya bantlar takviye edilip, deprem, ısı farkı ve vibrasyon gibi tesirlerle boru, kablo vb. malzemenin hareketlenmesi sonucu derzlerden duman geçmesini engellemek üzere kullanılacaktır.

2.Kapatmada kullanılacak hiçbir yangın durdurucu malzeme zehirli malzemeler içeremeyeceği gibi her şart altında yanma esnası dahil zehirli gaz ve duman çıkarmayacaktır. Isı,nem vb. şartlar altında özelliklerini kaybetmeyecektir.

3.Plaka tipi Yangın durdurucu malzemesi ve destekleyici yangın durdurucu malzemeler haşere, kemirgen gibi hayvanların zarar veremeyeceği özelliklerde olacaktır.

4.Her yangın durdurucu malzeme için sağlık açısından ve canlılara yapımı esnasından başlamak üzere yaşlanması ve / veya yanması durumunda zarar verecek hiçbir zehirli madde veya zehirli duman oluşturmayacağı ve uygulanması esnasında uyulması gerekli güvenlik kurallarını açıkça dünya sağlık teşkilatının normlarındaki ve ISO şartlarındaki MSDS Material Safety Data Sheet malzeme onay dosyasında bulundurulacaktır. MSDS formu olmayan yangın durdurucu ürünler hiçbir şekilde uygulama detaylarında kullanılamaz.

B5. YANGIN DURDURUCU BORU KELEPÇE DETAYLARI

1.Yangın duvarlarından geçen metal olmayan her türlü basınçsız boru intumescent tekniği ile

üretilmiş yangın durdurucular ile sargılanıp, üzerine metal koruyucusu giydirilecek ve dışa doğru şişmesi engellenecek şekilde sabitlenecektir. Yangın anında bu intumescent 1 1/2" - 6" arası , PVC, CPVC, ABS, Poly Pro borularda sargılar şişerek boruyu büzüp, keserek ağzını %100 dolu gövde haline getirerek duman geçişini ve borunun yanarak bir yangın zonundan başka bir zona yangıngeçişini engeller. Kullanılacak her türlü yangın durdurucu ürün UL ve FM onayına haiz olacaktır.

2.Kapatmada kullanılacak hiçbir yangın durdurucu malzeme zehirli malzemeler içeremeyeceği gibi her şart altında yanma esnası dahil zehirli gaz ve duman çıkarmayacaktır. Isı,nem vb. şartlar altında özelliklerini kaybetmeyecektir.

3.Kelepçe tipi Yangın durdurucu malzemesi ve destekleyici yangın durdurucu malzemeler haşere, kemirgen gibi hayvanların zarar veremeyeceği özelliklerde olacaktır.

4.Her yangın durdurucu malzeme için sağlık açısından ve canlılara yapımı esnasından başlamak üzere yaşlanması ve / veya yanması durumunda zarar verecek hiçbir zehirli madde veya zehirli duman oluşturmayacağı ve uygulanması esnasında uyulması gerekli güvenlik kurallarını açıkça dünya sağlık teşkilatının normlarındaki ve ISO şartlarındaki MSDS Material Safety Data Sheet malzeme onay dosyasında bulundurulacaktır. MSDS formu olmayan yangın durdurucu ürünler hiçbir şekilde uygulama detaylarında kullanılamaz.

B6. YANGIN DURDURUCU MASTIK DOLGULAR DETAYLARI

1.Yangın duvarlarından geçen boru ve kablo gibi tesisatın yangın dayanımı ve duman

geçirimsizliğini sağlamak için küçük delik ve boşlukların kapamasında üreticisinin kendi

spesifikasyonunda belirtilen kalınlık ve ölçülerde intumescent tekniği ile üretilmiş yangın durdurucu mastik ile doldurulacaktır. Kullanılacak her türlü yangın durdurucu ürün UL onayına haiz olacaktır.

2.Kapatmada kullanılacak hiçbir yangın durdurucu malzeme zehirli malzemeler içeremeyeceği gibi her şart altında yanma esnası dahil zehirli gaz ve duman çıkarmayacaktır. Isı,nem vb. şartlar altında özelliklerini kaybetmeyecektir.

3.Mastik tipi Yangın durdurucu malzemesi ve destekleyici yangın durdurucu malzemeler haşere, kemirgen gibi hayvanların zarar veremeyeceği özelliklerde olacaktır.
4.Her yangın durdurucu malzeme için sağlık açısından ve canlılara yapımı esnasından başlamak üzere yaşlanması ve / veya yanması durumunda zarar verecek hiçbir zehirli madde veya zehirli duman oluşturmayacağı ve uygulanması esnasında uyulması gerekli güvenlik kurallarını açıkça dünya sağlık teşkilatının normlarındaki ve ISO şartlarındaki MSDS Material Safety Data Sheet malzeme onay dosyasında bulundurulacaktır. MSDS formu olmayan yangın durdurucu ürünler hiçbir şekilde uygulama detaylarında kullanılamaz.

B7. YANGIN DURDURUCU DILATASYON DERZ DOLGULARI DETAYLARI

1.Yapıda yangın zonlamasına denk gelen dilatasyon derzlerinde taşyünü dolgu yapıldıktan sonra üreticisinin spesifikasyonlarında belirtildiği şekilde yangın durdurucu özel intumescent veya endotermik mastiklerle derz dolgu yapılacaktır.

2.Kullanılacak ürünler su geçirimsiz ve yeterli elastiklikte ancak yangın dayanımı en az yapı
elemanının dayanımı kadar olacaktır.

3.Kullanılacak her türlü yangın durdurucu ürün UL onayına haiz olacaktır.

4.Kapatmada kullanılacak hiçbir yangın durdurucu malzeme zehirli malzemeler içeremeyeceği gibiher şart altında yanma esnası dahil zehirli gaz ve duman çıkarmayacaktır. Isı,nem vb. şartlar altında özelliklerini kaybetmeyecektir.

5.Mastik tipi Yangın durdurucu malzemesi ve destekleyici yangın durdurucu malzemeler haşere, kemirgen gibi hayvanların zarar veremeyeceği özelliklerde olacaktır.

6.Her yangın durdurucu malzeme için sağlık açısından ve canlılara yapımı esnasından başlamak üzere yaşlanması ve / veya yanması durumunda zarar verecek hiçbir zehirli madde veya zehirli duman oluşturmayacağı ve uygulanması esnasında uyulması gerekli güvenlik kurallarını açıkça dünya sağlık teşkilatının normlarındaki ve ISO şartlarındaki MSDS Material Safety Data Sheet malzeme onay dosyasında bulundurulacaktır. MSDS formu olmayan yangın durdurucu ürünler hiçbir şekilde uygulama detaylarında kullanılamaz.

B8. YANGIN DURDURUCU KAPI FITILLERI DETAYLARI

1.Binada kullanılacak yangın kapıları ve şaft kapakları yangın normlarına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. Kapı ve kapakların duman geçirimsizliği için üretici spesifikasyonlarına uygun olarak kapı ve kapak fitil-contaları monte edilecektir. Malzemeler yangın durdurucu normlarına uygun olacak ve UL tarafından onaylanmış olacaktır.

2.Kapatmada kullanılacak hiçbir yangın durdurucu malzeme zehirli malzemeler içeremeyeceği gibi her şart altında yanma esnası dahil zehirli gaz ve duman çıkarmayacaktır. Isı,nem vb. şartlar altında özelliklerini kaybetmeyecektir.

3.Mastik tipi Yangın durdurucu malzemesi ve destekleyici yangın durdurucu malzemeler haşere, kemirgen gibi hayvanların zarar veremeyeceği özelliklerde olacaktır.

4.Her yangın durdurucu malzeme için sağlık açısından ve canlılara yapımı esnasından başlamak üzere yaşlanması ve / veya yanması durumunda zarar verecek hiçbir zehirli madde veya zehirli duman oluşturmayacağı ve uygulanması esnasında uyulması gerekli güvenlik kurallarını açıkça dünya sağlık teşkilatının normlarındaki ve ISO şartlarındaki MSDS Material Safety Data Sheet malzeme onay dosyasında bulundurulacaktır. MSDS formu olmayan yangın durdurucu ürünler hiçbir şekilde uygulama detaylarında kullanılamaz.

B9. YANGIN DURDURUCU KABLO KANALI KAPLAMALARI DETAYLARI

1.Yapı içerisinde yatay ve düşey olarak dolaşan ve stratejik tesisat kablolarını taşıyan Yangın

algılama ve güvenlik ve otomasyon ile ilgili zayıf akım kablo merdiven ve tavaları yangına dayanıklı ve en az 3 saat gecikme temin edecek şekilde özel yangın durdurucu örtüler ile kaplanacaktır.
2.Malzemeler yangın durdurucu normlarına uygun olacak ve UL tarafından onaylanmış olacaktır.

3.Kapatmada kullanılacak hiçbir yangın durdurucu malzeme zehirli malzemeler iiçeremeyeceği gibi her şart altında yanma esnası dahil zehirli gaz ve duman çıkarmayacaktır. Isı,nem vb. şartlar altında özelliklerini kaybetmeyecektir.

4.Mastik tipi Yangın durdurucu malzemesi ve destekleyici yangın durdurucu malzemeler haşere, kemirgen gibi hayvanların zarar veremeyeceği özelliklerde olacaktır.

5.Her yangın durdurucu malzeme için sağlık açısından ve canlılara yapımı esnasından başlamak üzere yaşlanması ve / veya yanması durumunda zarar verecek hiçbir zehirli madde veya zehirli duman oluşturmayacağı ve uygulanması esnasında uyulması gerekli güvenlik kurallarını açıkça dünya sağlık teşkilatının normlarındaki ve ISO şartlarındaki MSDS Material Safety Data Sheet malzeme onay dosyasında bulundurulacaktır. MSDS formu olmayan yangın durdurucu ürünler hiçbir şekilde uygulama detaylarında kullanılamaz.

B10. HAVA KANALI YANGIN KORUYUCU KAPLAMALARI DETAYLARI

1.Yapı içerisinde yatay ve düşey olarak dolaşan ve kaçış merdivenlerinin basınçlandırılmasında kullanılan hava kanalları ile Fast Food katındaki ve mutfak bacası fonksiyonundaki hava kanallarının üzeri yangın dayanımı en az 120 dakika olacaktır. Bunu teminen UL ve BOCA onayları bulunan özel seramik yünü örtülerle kaplama yapılacaktır. Kaplama ek yerlerine bir yüzü alüminyum folyo kaplı yapışkan bantlar ve galvaniz paketleme çemberleri ile sabitlenecektir.
2.Kapatmada kullanılacak hiçbir yangın durdurucu malzeme zehirli malzemeler içeremeyeceği gibi her şart altında yanma esnası dahil zehirli gaz ve duman çıkarmayacaktır. Isı,nem vb. şartlar altında özelliklerini kaybetmeyecektir.

3.Mastik tipi Yangın durdurucu malzemesi ve destekleyici yangın durdurucu malzemeler haşere, kemirgen gibi hayvanların zarar veremeyeceği özelliklerde olacaktır.

4.Her yangın durdurucu malzeme için sağlık açısından ve canlılara yapımı esnasından başlamak üzere yaşlanması ve / veya yanması durumunda zarar verecek hiçbir zehirli madde veya zehirli duman oluşturmayacağı ve uygulanması esnasında uyulması gerekli güvenlik kurallarını açıkça dünya sağlık teşkilatının normlarındaki ve ISO şartlarındaki MSDS Material Safety Data Sheet malzeme onay dosyasında bulundurulacaktır. MSDS formu olmayan yangın durdurucu ürünler hiçbir şekilde uygulama detaylarında kullanılamaz.
